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用 100千米/小时、120千米/小时，路基宽度分段采用 26.0米/28.0

米/34.5 米；共设桥梁 66972.5 米/349 座，设隧道 2361.5 米/5 座，

设互通式立交 37处（含 6处枢纽互通），设服务区 5处、停车区 7 

处、管理处 3 处。工程于 2014 年 12 月开工、2018 年 9 月通车，

概算总投资为 330.57亿元。 

（二）水土保持方案批复情况 

2013 年 11 月 29 日，广东省水利厅以《关于汕湛高速公路云

浮至湛江段及支线工程水土保持方案的批复》（粤水水保〔2013〕

92 号）批复了本项目水土保持方案报告书，批复的水土流失防治

责任范围为 3107.26公顷。 

在项目后续设计及施工过程中，项目实际设置弃渣场均为新选

地点设置，根据办水保〔2016〕65 号的文件要求编报补充弃渣场

变更报告。2020年 6月 29日，广东省水利厅以《广东省水利厅准

予变更行政许可决定书》（粤水许决字〔2020〕59号）同意项目变

更设置弃渣场 85处。 

（三）水土保持初步设计情况 

2014 年 11 月 14日，广东省交通运输厅以《广东省交通运输

厅关于汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段及支线工程初步设

计的批复》（粤交基〔2014〕1554 号）进行初设批复（含水土保持

设计）。 

（四）水土保持监测情况 

2016年 4月至 2019年 8月，广东粤源工程咨询有限公司负责














